PRODUKTDATENBLATT NACH VERORDNUNG (EU) NR. 392/2012

Modellekreuzung: DE82/G

Technikart: Kondensation

Energieverbrauch von kWh/annum auf der Grundlage von 1600
Trocknungen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger
Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebseinheit mit
geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus
hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Wäschetrockner m. Automatik: Ja

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger
Befüllung (Edry) [kWh]: 2.97

Energieverbrauch für Standard-Baumwollprogramm bei Teilbefüllung
(Edry%) [kWh]: 2.07

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand [W]: 0.22

Leistungsaufnahme im nichtausgeführten Zustand [W]: 0.04

Dauer des ungespeisten Zustands [min]: 5

Das Programm Baumwolle schnelltrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die
Informationen auf dem Etikett und im Datensatz beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen
normaler faserer Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am
effizientesten.

Gewichtete Programmduer des Standard-Baumwollprogramms bei
vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min): 146

Programmdauer des Standardprogramms für Baumwolle bei Vollbeladung
(Tory) und Teilbeladung (Tdry%) [min]: 196 / 115

Gewichtete Kondensationsoffenheit des Standard-Baumwollprogramms
[%]: 93

Durchschnittliche Kondensationsoffenheit des Standard-
Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und bei Teilbeladung
(Edry) / (Edry%) [%]: 91 / 91

Einbaugest.: Nenn